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REDUCTORES D LINEA

DIM-L 200-50-30

Made in Europe

Reductor - Etapa unica

Montaje sobre canalizacién o panel

Adecuado para gas puros

En acero inoxidable

Laboratorio y andlisis

Aplicacién JUNA e, PTFCE

Los reductores DIM son utilizados en los laboratorios y
los unidades de produccién para los gases de calibrado,
gases vectores, creacion de atmosferas...

Disefiado para la puesta en marcha:
Gases corrosivos, Gases puros hasta N60 incluyendo ALPHA-
GAZ™ 1 & 2, Mezclas reactivas

Excepto:
Dioxido de nitrégeno, Dioxido de carbono, Oxigeno

Especificacion

La valvula integrada en la membrana asegura la estan-

queidad en particular durante el empleo de gases corrosi-
vos. Disminuye los riesgos de subida de presién y mejora
la vida util del aparato. Libre de resortes e hilos de rosca.

Presion maxima de entrada ............... 200 bar
Presion de salida............cccccoeeveiennnen. 5a 50 bar
Caudal nominal de nitrégeno.............. 30 Nm3/h*
Presion establecida_bar..................... 62 bar

Posibilidad de tratamiento al vacio para purgas ocasionales, Tasa de fuga interna/
externa < 3x107° mbar.l/s de helio, Temperatura de funcionamiento: -20°C a +50°C

*Caudal nominal de nitrégeno a 15°C

Materiales

CUEIPO ..oveeveeeeen. Acero inoxidable 316L

Sede....ooveviiiiiee Acero inoxidable 316

Valvula ..ol Acero inoxidable 316L con reves-
timiento PTFCE

Membrana.........ccc........ Hastelloy C®

Filtro....c.coooevieiiie Monel 400®

Valvula .......cooovveeee. Acero inoxidable/FKM

Ventajas

Fiabilidad en el tiempo: La valvula acoplada fortalece el
sello y aumenta su vida util. El resorte de la valvula fuera
del gas aumenta la resistencia a la corrosion. Gran se-
guridad de uso: La segunda entrada permite la conexién
directa del gas de purga. Cubierta impermeable y colec-
cionable (respiraderos, vacio, control neumaético).

Alerta de seguridad

J jAtencion! en caso de utilizacién con gases corrosivos
y toxicos, recoger obligatoriamente todas las valvulas de
purgay rebose




Dimensiones

Longitud (L) : 1720 mm
Altura (H) : 120 mm
Profundidad (D) : 150 mm
@1:66 mm

@2 :50 mm

Peso neto : 2 kg

Manual de instrucciones Curva del caudal

OP 250
_E|: 1=51 bar 3 =71 bar

Conexion £ 2=31 bar 4 =101 bar
L2 50
Conexion de entrada: 2 puertos de entrada @ 16 x 1,336 S 45
hembra I’I‘I 35
Conexion de salida: 2 puertos de salida G 3/8 BSPP hembra - \‘ 4
y . ) Iy L N, \
Conexion da valvula: Junta de compresion en acero inoxidable 25 = \ .
6 mm, anillos de acero inoxidable 15 Noa LI
SN L
o o 7 I [ 4 5 \
Descripcion de la conexidn T 0 0 a0 oo
Segun nature y diametro de la canalizacion. (mé/h) N,

Producto

Presion Presion .
) ) Conexion Puerto de .
Referencia Nombre corto de entrada de salida Caudal ) Materia
2 i de entrada salida
maxima maxima
Gases
. 16x1,336 = G 3/8 BSPP | Acero
15526 RED DIM 200-50-30 corrosivos, 200 bar 50 bar 30 Nm3/h g / .
Mezclas SIH hembra inoxidable

Opciones

Referencia Designacion larga

Referencia DESTETLNETE]

16472 Racor 16x1,336 Sl Macho *Doble anillo Didm. Ext. 6 mm 2: 16558 Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diam. Ext. 6
- Inox (Bicono) 0@)/’ mm Inox *Junta plana PTFCE

16473 Racor 16x1,336 S| Macho *Doble anillo Didm. Ext. 12 mm B 16562 Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Didm. Ext. 8
- Inox (Bicono) Oﬁk/’ mm Inox *Junta plana PTFCE

16474 Racor 16x1,336 S| Macho *Doble anillo Diam. Ext. 10 mm > 16564 Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diam. Ext.
- Inox (Extension ECOGAZ) 0@)/’ 3/8" Inox *Junta plana PTFCE

16475 Racor 16x1,336 SI Macho *Doble anillo Diam. Ext. 1/4" - 2: 16565 Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diam. Ext.
Inox (Bicono) Oﬁk/’ 1/4" Inox *Junta plana PTFCE

16532 Kit N°2 *Racores Inox G3/8 BSPP Macho * DA @ Ext. 1/8" B 16566 Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Didm. Ext.
y 6 mm Inox *Junta plana PTFCE 0@)/’ 1/8" Inox *Junta plana PTFCE
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Referencia Designacion larga Referencia

N s &S
16567 Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diam. Ext. 10 & 17061
mm Inox *Junta plana PTFCE
. A
16569 Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diam. Ext. 12

mm Inox *Junta plana PTFCE

Recambios

Referencia

Designacion larga

Recambios

15526

Manometro Indic. Presion: 0+200+315 bar @50 mm

15979 *Entrada vertical M10x1 *Mecanismo em inox

16021 Manémetro Indic. Presién : 0+70+100 bar 250 mm
*Entrada verticale M10x1 *Mecanismo de inox

17141 Junta plana en PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2 para puerta

de salida G3/8 BSPP (bolsa de 10)

Para mas informacion : soportecliente.es@airliquide.com // 900 803 644

Designacion larga

VALVULA de Seguridad Canalizable Inox / EPDM - 5 Bar
Entrada G 3/8 BSPP M - Salida DA 6mm

Air Liquide se reserva el derecho de aplicar a la citada especificacion, todas las modificaciones que considere necesarias, sin previo aviso.

www.airliquide.com
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