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REDUCTORES DE LINEA
DCNSOU AG 00-2.6-200

Made in Europe

% + Reductor de canalizacion - Etapa unica

= + Montaje sobre canalizacién

{ij « Adecuado para gases de calidad industrial
* « En latén niquelado

Proceso industriales

Aplicacion Ventajas

Los reductores DCn800 son utilizados en segunda reduc- ERROR: INVALID HTML
cion sobre redes de distribucion de gas, en los talleres de
produccion.

Disefiado para la puesta en marcha: Info +

li in rial, Metan . P )
Gases de calidad industrial, Metano La referencia para los reguladores de linea industrial.

Especificacion

Gran precision por medio de valvula compensada.
Presién maxima de entrada ............... 50 bar
Presion de salida............cccocveveiennee. 0,5a2,6 bar
Caudal nominal de nitrégeno.............. 200 Nm3/h*
Filtrode entrada...........ccccoveeveeeniennnn. 100 microns

Temperatura de funcionamiento: -20°C & +50°C

*Caudal nominal de nitrogeno a 15°C

Materiales

CUEIPO ..o Latén niquelado

Sede....coveeiieiiie Laton

Valvula........ccooooeevennnn. Latén con revestimiento EPDM

Membrana..................... NBR

Filro..ooveeeeceeecees Monel®

Mandémetro................... Mecanismo de aleacion de cobre,
@50 mm

Junta......oocoeeeeiieii Cobre, EPDM

Monel® es una marca registrada por Special Metals Corporation



Dimensiones

Longitud (L) : 94 mm
Altura (H) : 218 mm
Profundidad (D) : 127 mm
@1:50 mm

Peso neto : 2.5 kg

Manual de instrucciones Curva del caudal

OP 212

., DCn800 AG 50-2,6-200 -=]: P1 1=10bar
Conexion 5 2= 6bar
Conexion de entrada: 1 puerto de entrada G 1" hembra & 35
Conexion de salida: 1 puerto de salida G 1" hembra Iﬁ 8 -

2,2 ~—1 1
. o 7 o 7 5
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Segun nature y diametro de la canalizacién. 0,5
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Configuracion del modelo

Los reductores se suministran con un manémetro mandémetro de baja presion.

Producto

AEELE RAELE Conexion Puerto de
Referencia Nombre corto de entrada de salida Caudal ) Materia
L. L. de entrada salida
maxima maxima
Aire, CO2,
153738 | RED DCN80O AG 50-2,6-200 ﬁfne:s b | 50 bar 2.6 bar 200Nm?h | G1BSPPH G1BSPPH  Latén
02

Recambios

Referencia Recambios DESTETLNETE]

18516 Manémetro Indic. Presion : 0+3+4 bar @50 mm *Entra-
da trasera G1/4 *Mecanismo de aleacién de cobre
153738
Kit de Juntas planas Cu para Manémetro G1/4" DCn

160143 EE

Para mas informacion : soportecliente.es@airliquide.com // 900 803 644
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