
ANTIRETORNOS PARA-LLAMA 
ARPL 85-10 FG

Aplicación
Diseñado para la puesta en marcha:
Gases combustibles, Acetileno de calidad industrial

Soldadura, Cortes, Proceso industriales

•	 Válvula de control - supresor de llama con fusible 
térmico

•	 Montaje en salida de central, módulo, reductor o fin 
de línea

•	 Adecuado para gases de calidad industrial
•	 En latón



Para más información : soportecliente.es@airliquide.com // 900 803 644
Air Liquide se reserva el derecho de aplicar a la citada especificación, todas las modificaciones que considere necesarias, sin previo aviso.

www.airliquide.com
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Dimensiones
Altura (H) : 106 mm 
Ø1 : 34 mm 
Peso neto : 0.434 kg

Curva del caudal

 

Producto
Referencia Nombre corto Gas

Conexión de 
entrada

Puerto de salida Materia

121494 ARPL 85-10 FG G3/8 LH F - G3/8 LH M C2H2
G 3/8 BSPP 
LH F

G 3/8 BSPP 
LH M

Latón

172798 ARPL 85-10 FG G3/8 RH M - G3/8 LH M C2H2 G 3/8 BSPP M
G 3/8 BSPP 
LH M

Latón

172799 ARPL 85-10 FG.V G3/8 RH M - G3/8 LH M C3H8, C2H2 G 3/8 BSPP M
G 3/8 BSPP 
LH M

Latón


